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Scheda Tecnica Europea sulla Sicurezza del Materiale

Sezione 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

· Nome commerciale del prodotto

Super Lube 400 ml Aerosol con Eptano

· Società


Produttore



Distributore

Synco Chemical Corporation

Collmon srl

24 DaVinci Dr., P.O. Box 405
Via F.lli Cervi 75

Bohemia, NY 11716


50010 Campi Bisenzio (FI)

· Numero telefonico



055.8969733
· Numero telefonico per le emergenze

055.8969733


· Indirizzo sito Web



www.collmon.it

· Indirizzo posta elettronica


collmon@texnet.it
Sezione 2: Composizione/ Informazioni sugli Ingredienti
· Natura chimica del preparato
· Componenti chimici

   Cas#

     Osha Pel 

   Peso% 

· Grasso Aerosol Super Lube





    >20%

· Eptano



Cas 142-82-5
      400ppm

    >76%
 

· Anidride carbonica

Cas 124-38-9
     10000ppm

     >4%

Sezione 3: Identificazione dei rischi
· Rischi principali
· Altamente infiammabile

· Può produrre fumi se riscaldato

· I fumi possono contenere monossido di carbonio

· I contenitori chiusi possono esplodere a causa della pressione interna generata in seguito ad esposizione alle alte temperature

· Il vapore accumulato può infiammarsi o esplodere in presenza di fiamme o scintille di innesco

· L’esposizione prolungata ai prodotti di decomposizione può generare rischi per la salute

· I sintomi possono non essere immediatamente evidenti.

· Sistema di classificazione
· Il sistema di classificazione è in linea con gli elenchi vigenti nella UE. Esso è tuttavia integrato da informazioni desunte dalla letteratura tecnica e da informazioni fornite dalle ditte fornitrici.
Sezione 4: Misure di primo intervento

· Raccomandazioni generali
· Non facilmente assorbibile

· L’azione del solvente può disseccare e far screpolare la pelle, causando dermatiti.

· Si raccomanda la presenza sul posto di lavoro di lavande oculari e docce di sicurezza. 

· Inalazione:

· Disturbi respiratori, mal di testa, nausea, affaticamento, sonnolenza, disturbi della coordinazione

· Trasportare all’aria aperta

· Somministrare ossigeno se necessario

· Praticare la respirazione artificiale se necessario

· Chiamare il medico

· Contatto con la pelle:

· Il contatto può disidratare la pelle

· Asportare con un asciugamano

· Lavare con acqua e sapone

· Chiamare il medico se l’irritazione persiste

· Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle può causare una moderata irritazione
· Contatto con gli occhi

· Il liquido o il vapore può causare da moderate a gravi irritazioni

· Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti

· Chiamare il medico


· Ingestione

· L’ingestione non è probabile. 

· Se ingerito, NON provocare il vomito

Sezione 5: Misure contro il fuoco
· Mezzi idonei per l’estinzione

· CO2, polvere estinguente o schiuma resistente all’alcol

· Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per motivi di sicurezza

· I getti di acqua possono non essere efficaci

· L’acqua può essere usata per raffreddare i contenitori in modo da evitare l’aumento di pressione e l’esplosione in caso di esposizione ad altissime temperature.

· Se si usa l’acqua, preferire ugelli nebulizzatori.

· Indossare occhiali protettivi e autorespiratori.
Sezione 6:   Misure contro le perdite accidentali

· Precauzioni personali

· Indossare equipaggiamento protettivo

· Allontanare le persone prive di protezioni

· Precauzioni ambientali

· Non permettere l’ingresso nelle fognature, e l’inquinamento delle acque superficiali o delle falde freatiche.

· Metodi di pulizia
· Assicurare un’adeguata ventilazione

· Ripulire l’area mediante materiale assorbente per liquidi e disporre quest’ultimo in contenitori chiusi per lo smaltimento.

Sezione 7: Movimentazione e immagazzinaggio
· Movimentazione: 

· Durante la movimentazione e l’immagazzinaggio devono essere seguite le regole della buona fabbricazione.

 Raccomandazioni per la movimentazione sicura

· Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato. 

· Non conservare a temperatura superiore a 120oF

· Non perforare o incenerire (gettare nel fuoco) i contenitori.

· Non inserire chiodi, puntine o qualsiasi altro oggetto appuntito nell’apertura presente sulla parte alta della lattina

· Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti

· Mantenere lontana ogni causa di innesco

· Si veda l’etichetta per ulteriori informazioni

· Misure tecniche/ Precauzioni

· Il contenitore è pressurizzato. Non esporre direttamente al sole o a temperature superiori a 50 °C. Non tentare di aprire né gettare nel fuoco; neanche dopo l’uso.

· Immagazzinaggio

· Conservare il luogo fresco. Rispettare i regolamenti vigenti sull’immagazzinaggio di contenitori in pressione.

· Misure tecniche/Condizioni di immagazzinaggio

· Non immagazzinare insieme ad acidi forti e agenti ossidanti forti.

Sezione 8:  Controllo dell’esposizione / Protezione personale
· Misure tecniche

· Il prodotto non contiene quantità significative di alcun materiale associato a valori critici che devono essere monitorati sul luogo di lavoro.

· Attrezzatura per la protezione personale: niente da segnalare
· Misure tecniche/Precauzioni:  niente da segnalare
· Ventilazione

· Sufficiente a evitare l’inalazione di vapori di solvente. 

· Protezione respiratoria:

· Nessuna nell’uso normale.

· Evitare di respirare i vapori.

· Assicurare un’adeguata ventilazione

· Protezione delle mani:

· Non richiesta, se usato secondo le prescrizioni.
· Protezione dell’occhio

· Non richiesta, se usato secondo le prescrizioni.

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
· Forma: Prodotto aerosol

· Colore: Translucido

· Odore: niente da segnalare

· Punto/intervallo di fusione: non determinato

· Punto/intervallo di ebollizione:  non applicabile in quanto aerosol

· Punto di ignizione:  non applicabile in quanto aerosol
· Autocombustibilità: il prodotto non è autocombustibile
· Proprietà esplosive:  nessuna conosciuta
· Limiti di esplosione
· Inferiore

1.1 vol %

· Superiore

7.0 vol %

· Pressione di vapore:   a 20°C   5.0 –5.5 Bar

· Densità vapore:     a 20°C     .749 g/cm3

· Solubilità in acqua:  insolubile in acqua



· Sezione 10:  Stabilità e Reattività 

· Condizioni da evitare

· Agenti fortemente ossidanti 

· Decomposizione termica/condizioni da evitare: 

· Nessuna decomposizione se usata conformemente alle specifiche

· Incompatibilità

· Nessuna reazione pericolosa conosciuta
· Prodotti pericolosi di decomposizione:
· In caso di incendio la produzione di CO è possibile.

Sezione 11:  Informazioni tossicologiche
· Tossicità acuta:  niente da segnalare
· Contatto con la pelle:  bassa tossicità
· Contatto con gli occhi:  irritazioni sono possibili
Sezione 12:  Informazioni ecologiche

· Note generali: classe 1 di rischio per le acque (autovalutazione): basso rischio per le acque. Non permettere che il prodotto non diluito oppure grandi quantità di prodotto raggiungano il terreno o le fognature.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

· Rifiuti da prodotto residuo/inutilizzato

· Lo smaltimento deve avvenire secondo le disposizioni vigenti

· Imballaggi contaminati

Lo smaltimento deve avvenire secondo le disposizioni vigenti
Sezione 14:  Informazioni sul trasporto

· Trasporto terrestre ADR/RID e GGVS/GGVE (internazionale/nazionale)

· Classe ARD/RID-GGVS/E:  2  gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione.

· Numero/Lettera:
5F

· Numero UN:
1950

· Designazione delle merci:
Aerosol

· Note:
“Quantità limitata”

· Trasporto marittimo IMDG/GGVSea:
· Classe IMDG/GGV SEA:

2

· Pagina:

2102

· Numero UN:
1950

· Numero EMS:
2-13

· MFAG:
Sottosezione 4.2

· Inquinante marino:
N

· Nome tecnico corretto: 
Aerosol

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
· Classe ICAO/IATA:
2.10

· Numero UN:
1950

· Nome tecnico corretto: 
Aerosol

Sezione 15: Informazioni regolamentari

· Designazione conformemente alle raccomandazioni UE:
· Il prodotto è stato etichettato conformemente alla direttiva UE/alle pertinenti leggi nazionali.

· Codice e designazione di rischio del prodotto:  F Facilmente infiammabile   Xn Nocivo
· Frasi di rischio:   11 Facilmente infiammabile      65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
· Fasi di sicurezza:
· Conservare fuori della portata dei bambini

· Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare
· Non respirare lo spray
· Usare soltanto in luogo ben ventilato
· Designazioni speciali per certi preparati:
· Contenitore in pressione: proteggere dalla luce diretta del sole e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare né gettare nel fuoco, neanche dopo l’uso. Non spruzzare su fiamme libere o su qualsiasi materiale incandescente.

· Disposizioni nazionali:
niente da segnalare
· Classe di rischio per le acque: Classe 1 di rischio per le acque (autovalutazione): moderatamente pericolosa per le acque
Sezione16: Altre informazioni
Questi dati sono basati sulle nostre attuali conoscenze. In ogni caso, essi non costituiscono alcuna garanzia su qualsivoglia caratteristica specifica del prodotto e non determinano alcun rapporto contrattuale valido a termine di legge.

· Dipartimento che ha emanato la scheda tecnica:
· Dipartimento di protezione dell’ambiente
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